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SV-X90 NUNCA MONTAR UNA PUERTA CORREDERA HABÍA SIDO 
TAN FÁCIL Y RÁPIDO. 1. El perfil corredero más bajo de su gama. 
2. Accesibilidad a todas las regulaciones de la pinza gracias a la 
regulación frontal de la misma. 3. Tapeta clipada. 4. Tope freno extraíble 
y reinstalable una vez ya montada la guía. 5. Ancho de puerta muy 
reducido con la opción de doble softbrake. 6. Fácil instalación incluso 
en condiciones adversas (desnivel e irregularidades en paredes y/o 
techos). 7. Certificación Applus en proceso.
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Características técnicas  
Technical characteristics  l Caractéristiques 
techniques

Perfilería Profiles l Profils

63x46,5mm 75x46,5mm 62x14,5mm

74x14,5mm 12x17mm 3,5x15,5mm

Especificaciones Specifications L Spécification 

Detalle: regulación frontal

Detalle: clip plástico para facilidad de montaje de la tapeta

10 mm10 mm 8 mm 8 mm

MÍN. 520mm

Peso Weights l Poids

90 kg 198 lb

Producto certificado
certificated l Product produit certifié
(En proceso l In process l En procès)

PR-1222/052



Sección tipo 
Cross-section l Section type
(Cotas en mm l Dimensions in mm l Dimensions en mm)
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Variantes de instalación 
Installation possibilities l Variantes d’installation

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO l GLAZED ROOM DIVIDERS AND DOORS l DIVISIONS ET PORTES D’ACCÈS 
CORREDERAS l SLIDING DOORS l PORTES COULISSANTES

PARED
WALL
MUR

TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED GLASS
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



PESOS l WEIGHTS l POIDS  90Kg - 198Ib
COMPACT GLASS  SV-X90 
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Componentes
Components l composants

Cód.Finished

1 perfil
1 profile 
1 profil

00 90 20 
00 90 30 
00 90 40
00 90 60

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

00 90 24
00 90 34
00 90 44
00 90 64

2 m 
3 m 
4 m
6 m

BA

Perfil superior corredero para techo o pared 
Top track. Ceiling or wall mount
Rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur

63x46,5mm

1 perfil
1 profile 
1 profil

00 90 22
00 90 32 
00 90 42
00 90 62

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

00 90 25
00 90 35 
00 90 45
00 90 65

2 m 
3 m 
4 m
6 m

BA

Perfil superior corredero vidrio fijo para techo o 
pared 
Top track with fixed panel. Ceiling or wall mount
Rails de roulement avec verre fixe pour fixation
à plafond ou à mur

75x46,5mm

2 perfiles  
2 profiles  
2 profils

2 m 
3 m 
6 m  

00 87 24
00 87 34
00 87 64

2 m 
3 m 
6 m  

00 71 86
00 71 81
00 71 87

Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm
Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm
Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm

12x17mm

1 perfil
1 profiles 
1 profil

00 90 21
00 90 31 
00 90 41
00 90 61

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

00 90 26
00 90 36
00 90 46
00 90 66

2 m 
3 m 
4 m
6 m

BA

Tapeta
Palmet cover
Bandeau à clipser sur rail

62x14,5mm

1 perfil
1 profiles 
1 profil

00 90 23
00 90 33 
00 90 43
00 90 63

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

00 90 27
00 90 37
00 90 47
00 90 67

2 m 
3 m 
4 m
6 m

BA

Tapeta vidrio fijo 
Palmet cover fixed panel 
Bandeau à clipser sur rail verre fixe

74x14,5mm

Cód.Finished €/UnitPERFILERÍA  l  PROFILES  l  PROFILS Cód.Finished €/Unit

1 perfil  
1 profile  
1 profil

00 80 30 3 m  

00 80 32 3 m  

Embellecedor para perfil superior para vidrio fijo 
para falso techo
Trim for top track for fixed glass and false ceiling
Rail de recuvrement pour profil faux-plafond 
avec verre fixe

3,5x15,5mm

PPS

PPB

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S
Aluminio anodizado negro
Black anodized aluminium
Aluminium anodisé noir

BA

Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir

BL
Plástico pintado plata
Plastic painted silver
PVC finition peinture argent

PPS PPB
Plástico pintado negro
BLack painted plastic
PVC peinture noir
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Componentes
Components l composants

50 piezas
50 pieces
50 pièces

Clip plástico para tapeta 
Plastic clip for pelmet cover
Clip plastique pour cache

00 90 80

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO l GLAZED ROOM DIVIDERS AND DOORS l DIVISIONS ET PORTES D’ACCÈS 
CORREDERAS l SLIDING DOORS l PORTES COULISSANTES

1 juego
1 set 
1 jeux

00 90 00
Juego de accesorios SV-X90
SV-X90 fitting set
Guarniture SV-X90

Cód.Finished €/UnitJUEGOS  l  SETS  l  JEUX

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S
Aluminio pintado negro
Black painted aluminium
Aluminium peinture noir

SPB
Plástico pintado plata
Plastic painted silver
PVC finition peinture argent

PPS PPB
Plástico pintado negro
BLack painted plastic
PVC peinture noir

Guiador inferior para vidrio de 
8-14 mm
Adjustable bottom guide (8-14mm 
glass)
Guide de sol (verre 8-14mm)

1 pieza
1 piece
1 pièce00 71 80

0 155 73S

SPB

1 juego
1 set 
1 jeux

Juego de tapas laterales SV-X90. Perfil superior 
SV-X90 Cover cap set. Top track 
Jeu capuchons finals SV-X90. Rail haut 

00 90 70

00 90 71

PPS

PPB

1 juego
1 set 
1 jeux

Juego de tapas laterales SV-X90. Perfil superior 
para vidrio fijo
SV-X90 Cover cap set. Top track for fixed panel
Jeu capuchons finals SV-X90. Rail haut pour 
verre fixe 

00 90 75

00 90 76

PPS

PPB

00 40 57  
25 piezas
25 pieces
25 pièces

Guiador inferior plástico para vidrio de 8-12mm
Plastic bottom guide (8-12mm glass)
Guide inférieur plastique (verre 8-12mm)
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PESOS l WEIGHTS l POIDS  90Kg - 198Ib
COMPACT GLASS  SV-X90 

Componentes
Components l composants

Kits  l  Kits  l  Kits Cód.Finished

1 kit

1 kit

0 990 40 
0 990 41 

0 990 42 
0 990 43

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

S

S

0 990 44 
0 990 45

0 990 46
0 990 47

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

BA

BA

Kit perfil superior corredero para 
techo o pared 
Top track kit. Ceiling or wall mount
kit rails de roulement pour fixation à 
plafond ou à mur

Kit perfil superior corredero vidrio fijo 
para techo o pared 
Top track with fixed panel kit. Ceiling 
or wall mount
Kit rails de roulement avec verre fixe 
pour fixation à plafond ou à mur

Cód.Finished €/UnitKITS  l  KITS  l  KITS



Polígono Industrial de Foradada / 08580 
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com
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